De geintegreerde vuilcontainer
van de Xtrema heeft een inhoud
van 130L en kan hydraulisch
geledigd worden tot op een
hoogte van 1.350mm.

De polyesterfilter van de Xtrema
in combinatie met de krachtige
zuigturbine staan borg voor een
stofvrij veegresultaat.

De vuilcontainer van de Magnum,
heeft een inhoud van 200L en kan
door een hydraulisch systeem
geledigd worden tot op een
hoogte van 1.550mm.

Zowel de borstels als afdichting-
rubbers van de Magnum kunnen
snel en zonder gereedschap
vervangen worden.

Technische gegevens

Magnum HDK

Werkbreedte met 2 zijborstels (mm) -

Werkbreedte met 1 zijborstel (mm) 1.250
Werkbreedte met hoofdborstel (mm) 900

Maximale capaciteit (m%u)
Maximale snelheid (km/u)
Draaicirkel (mm)

Capaciteit vuilcontainer (L)

Maximale ledigingshoogte (mm)

Ledigingssysteem
Filterreinigingssysteem

Filtertype

Veegborstels

Aandrijving
Motor

Standaardafmetingen (Ixbxh) (mm)

Maximum gewicht (kg)

15.000
12
1.690
200
1.550
Hydraulisch
Elektrisch
Polyester filterzak
USG klasse
Gemengd PPL
zelfregelend
Hydraulisch
Kubota Diesel 20,6PK
2.380x1.380x1.900
1.171
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Magnum HGK
1.250
900
14.375
12
1.690
200
1.550
Hydraulisch
Elektrisch
Polyester filterzak
USG klasse
Gemengd PPL
zelfregelend
Hydraulisch
Kubota LPG 29,5PK
2.380x1.380x1.900
1.163

Magnum EB

1.250
900
10.250
8,2
1.690
200
1.550
Hydraulisch
Elektrisch
Polyester filterzak
USG klasse
Gemengd PPL
zelfregelend
Elektrisch
36V
2.380x1.380x1.900
1.486

GEAUTORISEERDE DEALER

Xtrema DK Xtrema EB
1.400 1.400
1.100 1.100

800 800
11.900 10.500
8,5 7,5
1.600 1.600
150 150
1.350 1.350

Hydraulisch
Elektrisch

Hydraulisch
Elektrisch
Polyester filterzak | Polyester filterzak
USG klasse USG klasse
Gemengd PPL Gemengd PPL
zelfregelend zelfregelend
Elektrisch
Kubota Diesel 14PK 36V
1.695x1.262x1.480 | 1.695x1.262x1.480

785 920

Hydraulisch

EUREKA

VEEGZUIGMACHINES

cien

Krachtig - Efficié

W

g

\
N Vi
7‘
Eil.'w“
1

t - Bedrijfszeker



elektrische reiniging

Vuilcontainer: 150L
Hydraulische
lediging: 1.350mm

Grote,
streepvrije
wielen

Regelbare centrale borstel
met gemengd PPL
Vervangbaar zonder gereedschap

Bestuurderspositie met
uitstekend zicht op het
te vegen oppervlak

Stalen
frame

&_’ Tweede zijborstel

in optie

Veegbreedte met één
zijborstel: 1.100mm

Regelbare centrale borstel
met gemengd PPL
Vervangbaar zonder
gereedschap

Grote, streepvrije wielen

Veegbreedte met zijborstel:
1.250mm

Vuilcontainer: 200L
Hydraulische lediging:
1.550mm

Luik voor
grof vuil




